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Zubehor

Kreuzmontageplatte Topfband Tip-On: Adapterplatte,
Adapterkappe, Schrauben

Aufbauanleitung

Stecken Sie die Kreuzmonta-
geplatten in die vorgebohrten
Locher der Vertikalen. Wenn die
Kreuzmontageplatte  vollstdn-
dig eingesenkt ist, legen Sie die
beweglichen Klappen wie unten
aufgezeichnet um.

Stecken Sie anschlieBend das
Topfband in die vorgebohrten
Locher der Tiar. Wenn das
Topfband vollsténdig in den
Bohrlochern  eingesenkt ist,
legen Sie auch hier die Klappe
um.




Aufbauanleitung

Nun koénnen Sie die Tur
einhdngen, indem Sie das
Topfband von vorne in die
Kreuzplatte schieben und hinten
mit etwas Druck einklicken.
Dadurch rastet das Topfband
ein.

Sie kdonnen die Turen in die verti-
kale und in die horizontale Rich-
tung verstellen. Drehen Sie dazu
die jeweilige Verstellschraube an
den Tldrbdndern. Die Tur verstellt
sich dann abhdngig von der
Drehrichtung in die passende
Position.

Verstellung nach vorne/hinten

Verstellung oben/unten




Aufbauanleitung

Das Tip-On fiir die Tir kann so-
wohl an den Vertikalen als auch
an der Unterseite der Horizon-
talen befestigt werden, je nach
Position der Tir im Regal. Achten
Sie hierbei auf die vorgebohrten
Locher.

Schrauben Sie die Adapterplatte
an der vorgebohrten Stelle des
Regalbretts an. Die Pfeilspitze
muss dabei zur Regaltir zei-
gen. Schieben Sie anschlieBend
die Adapterkappe auf die Ad-
apterplatte und stecken Sie den
Druckschndpper in die Adapter-
kappe.

Um den Magneten auf der Tirin-
nenseite zu befestigen, ziehen
Sie zundchst die Folie von der
Magnetriickseite ab. Befestigen
Sie nun den Magneten mit der
nicht klebenden Seite auf dem
Tip-On Stift und schlieBen Sie
die Tir. Der Magnet klebt nun
an der richtigen Stelle und muss
nur noch einmal fest angedrlickt
werden.

Der Widerstand des Tip-Ons
kann durch Drehen des Stiftes
nach links verstarkt und durch
Drehen nach rechts verringert
werden.
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